
ACCESSOIRES POUR TUYAUX EN
POLYETHILENE PLIMAT

MATÉRIAUX

NORMALISATION

MONTAGE

PRESSION DE SERVICE

LECTURE DES ABRÉVIATIONS

Corps , écrous et anneaux: Polypropylène copolymer PP-B
Anneau de serrage: Polyacetal
Joint: Caoutchouc nitrilique NBR 70
Insert métalique: Acier inoxidable

Les accessoires pour tuyaux en polyethilène PLIMAT sont  en accord aux 
normes DIN 8076 et ISO 14236. Ces accessoires sont valables pour 
toutes utilisation dans la conduite d'eau et autres fluides alimentaires, 
ayant comme base les lois et normes en vigueur dans les pays de la 
C.E.E.

Par vissage, comme recommandé par la norme ISO 7/1 et ou par 
simple emboîture et serrement rapide du tube.

 

La pression nominal de service à titre indicatif, est de 16 bar à 20ºC 
(eau) pour des Ø16 à 63mm et 10 bar à 20ºC (eau) pour des Ø75 à 
110mm. Les temperatures maximums à utiliser sont de 80ºC.

     d    - Diamètre nominal
     d1   - Diamètre nominal du filetage
Quant - Quantité de pièces pour chaque caisse
     Gr   - Poids approximatif en grammes
      !    - Caisse 56 x 47 x 31
           - Produits non fabriqués par Plimat, S.A.
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